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Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
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  Workshop BIOMETAN – 9.12.2010 v 10.00 hod., Dělnická 12, Praha 7 
   Závěrečné shrnutí Biometan  a perspektivy v ČR
Prezentace:

ČTPB – Gál – Metan – možný transfer na B2G 
RWE – Dvořák – Metan -  vtláčení do sítě plynovodu v ČR

WELtec BioPower ME – Pacák – Koennern projekt v SRN

Diskuse:
ČTPB, Agrofert, CZBA, CZ Biom, RWE, VŠCHT, WELtec, FARMTEC
1. ČTPB
a.) ilustrace současných světových trendů transferu metanu ( nepřímá cesta) 
b.) využití metanu ve světě - dnes přes mezikrok – transfer metanu ( NG) na SYNGAS, který již umožňuje další chemické transfery - katalytické cesty, separace, vyšší chemie.

c.) chemicko-technologické metody zpracování metanu (NG): 

1. Parciální oxidace - PO

2. Parní reforming - SR

3. Autothermal reforming - ATR

4. Shell gasification process – SGP

5. New Ceramic Membrane Method  - CMM
V ČR jde o parciální oxidaci – nejrozšířenější metoda výroby vodíku na zemi.
d.)  Obava ČTPB, lokální podpory KVET, která může, podobně jako dnešní cogenerace, inicializovat investiční orientaci kapitálu, který bude vyžadovat dostupnost zdrojové báze a paradoxně tak může učinit zdroj biomasy nedostupný pro efektivní a sofistikované transfery v budoucnu.

Stanovisko ČTPB – podporovat a stimulovat směr vtláčení do sítí plynovodu.
2. RWE

POTENCIÁL výroby biometanu v ČR:
Odhady objemového potenciálu:

· podle České bioplynové asociace
             1 250* mil.m3/rok

· podle studie Fraunhofer Institut
             1 400* mil.m3/rok


* přepočet na čistý CH4

Předpoklad: 20%  z celkového potenciálu bude v roce 2020 vtláčeno  v podobě biometanu do plynárenských sítí, tj. 250 - 280 mil. m3/rok

Oblasti s nejvyšším potenciálem (46 % celkového potenciálu)

· kraj Vysočina,

· kraj Jihočeský

· kraj Středočeský

VTLÁČENÍ:
V procesech výroby metanu vzniká množství tepla, které je obtížné efektivně využít na lokální úrovni. Celý proces transferu lze výrazně zefektivnit výrobou energie ve větší zpracovatelské jednotce, hlavně při efektivním využití tepelné energie.
Leaderem ve vtlačování je SRN, kde se dnes vtlačuje 

88,3% vyrobeného biometanu – 442 mil. m3/rok 

NÁKLADOVOST  technologií v kategoriích 250, 500,1 000, 1 500, 2 000  m3/hod
analytika investičních a provozních nákladů.
Odhad celkových investičních nákladů ve výši cca 12 mld. CZK.
3. WELtec BioPower ME
Představení  obřího projektu - Koennern projekt v SRN 

· investice   32,5 Mio €
· počet zaměstnanců 18

· vstup cca 160 000 tun/rok – 120 000 tuhé látky + 40 000 kapalné
· výstup 3 333 m3/hod

·  ekvivalent termický výkon 17,4 MWtep

·  ekvivalent elektrický výkon 7,3 MWel

·  mezofilní a termofilní provoz 39°C a 55°C

Projekt takto velký nemá logiku v ČR. Odhad efektivní technologie cca 4 x menší.
DISKUSE
1.) Organizace SEBE (FEBAP) a koordinované členství ČR,  Sustainable and Innovative European Biogas Environment, nebude pro ČR přínosné. 
2.)  Obava ČTPB o blokaci biomasy pro SYNGAS byla zpochybněna VŠCHT – separace 

       vodíku lze i elektrolýzou vody, nebo zplynováním biomasy. Produkce SYNGASu se 

       odborníkům z VŠCHT jeví z technicko-technologického pohledu jako příliš nákladná 

       a málo efektivní cesta. 
3.) Všeobecně byl konstatován kritický bod procesu – kogenerace a možnost efektivního 

      využití tepla na lokální úrovni. Došlo více – méně ke konsenzu, že biometan vtláčet   

      do sítě NG všude tam, kde to bude legislativně a technicky možné.
       4.) Dnes je ale reálná možnost vtlačovat do vysokotlaku v ČR omezena odhadem na cca 

           100 bioplynových stanic. Z tohoto pohledu odhady 250 – 280 mil m3/ rok vypadají 

           příliš optimisticky.
5.) Diskuse kolem situace v SRN. Zde je státem daňově regulována energetika. Regulace reflektuje realitu náročnosti ( dostupnosti)  produkce jednotlivých energií. Regulace se tak snaží vnést do problematiky parametry rovných podmínek a zohlednit tak zvýšenou nákladovost produkce OZE.
      Fosilní palivo má nejvyšší zatížení a naopak nákladově nejnáročnější 

      biopalivo, které v sobě obsahuje finančně nejnáročnější položku obnovitelnosti, má  
      zatížení nejnižší. Obyvatelstvo se tedy chová „přirozeně“ - ekonomicky  a  tím pádem 
      ekologicky.         

            Situace v ČR kde „konečný“, neobnovitelný zdroj je zatížený nulovou daní, nedává 

            prostor pro racionální daňovou regulaci.
            Logika SRN v ČR, ale není politicky průchozí (zvláště po zkušenostech s 

            fotovoltaikou),  nicméně v diskusi vzešel požadavek na pokračování jednání s ERÚ na 
             jaře 2011.
V Praze : 9.12.2010
 ČTPB – Leoš Gál   
 Mobil – 736/505012       
 www.biopaliva-ctpb.cz

